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Inhaber /-in Hersteller /-in

Etex Building Performance GmbH Etex Building Performance GmbH

St.-Peter-Str. 25 4021 Linz

4021 Linz Austria

Austria

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchfiihrungen

Produkt INTUMEX-CSP 50MM KOMBI KABEL MIT INTUMEX MG

Beschreibung Kombi-Abschottung fir Kabel aus Steinwollplatten (50mm, 160kg/m3), Aussenflachen mit
INTUMEX CSP beschichtet (1mm), Zwischenraume mit INTUMEX MG abgedichtet

Anwendung Abschottung gepriift in Wand: LxB=1200x1000mm, in Decke: LxB=3000x600mm
Wand =100mm, MBW/LBW
Decke = 150mm, MBW/MBW mit geringer RD
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prifbericht 'Pr-17-2.110-En' (14.09.2017), Prifbericht 'Pr-17-2.112-En’
(08.11.2017), Klassifizierungsbericht '318100801-A' (08.10.2018)

Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Giiltigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 03.05.2019

Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

N

Marcel Donzé Gérald Rappo
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Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate an Abschottungen ist in der EN 1366-3:2009, Kapitel 13 und in den
Anhangen A bis F beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zuléssige Anderungen von Ausfilhrungen gegeniiber den
Probekorpern angegeben. Diese Veranderungen kdnnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

AUSRICHTUNG

Prifergebnisse sind nur auf die Ausrichtung, in der die Abschottungen geprift wurden, anwendbar, das sind Wand oder
Decke.

TRAGKONSTRUKTION

Massivdecken- und -Wandkonstruktionen

Prifergebnisse, die mit einer Massiv-Normtragkonstruktion erhalten wurden, gelten fiir raumabschlielende Bauteile aus
Beton oder Mauerwerk mit einer gleichen oder gré3eren Dicke und Dichte als der gepriften.

Diese Regel gilt nicht fir Rohrverschlusssysteme, welche innerhalb der Tragkonstruktion angeordnet sind, im Falle
einer grolReren Dicke der Tragkonstruktion, auRer die Lange des Schotts wird um den gleichen Betrag erhoht und die
Entfernung von der Oberflache der Tragkonstruktion bleibt an beiden Seiten gleich.

Leichtwandkonstruktionen

Ergebnisse von Norm-Leichtwandkonstruktionen geméass 7.2.2.1.2 gelten fir alle Leichtwandkonstruktionen derselben
Feuerwiderstandsklasse, vorausgesetzt:

+ die Konstruktion hat eine Gesamtdicke, die nicht geringer ist als die Mindestdicke des in Tabelle 3
angegebenen Bereiches fiir die in der Priifung verwendete Norm-Leichtwandkonstruktion.

Diese Regel gilt nicht fir Rohrverschlusssysteme, welche innerhalb der Tragkonstruktion angeordnet sind, im
Falle einer grosseren Dicke der Tragkonstruktion, ausser die Lange des Schotts wird um den gleichen Betrag
erhoht und die Entfernung von der Oberflache der Tragkonstruktion bleibt an beiden Seiten gleich;

« die Anzahl der Plattenlagen und die Gesamtdicke der Plattenlagen ist gleich oder grosser als die geprifte(n),
wenn keine Laibungsbekleidung verwendet wird;

* Leichtbauwande mit Holzstdndern werden mit mindestens der gleichen Anzahl von Lagen, wie in Tabelle 3
angegeben, erstellt, kein Teil der Abschottung befindet sich ndher als 100mm an einem Stander, der Spalt
zwischen Abschottung und Sténder wird verschlossen und mindestens 100mm Isolierung der Klasse A1 oder
A2 nach EN 13501-1 werden im Spalt zwischen Abschottung und Stander angebracht.

Eine Bekleidung der Offnungslaibung wird als Teil der Abschottung betrachtet. Priifungen ohne Laibungsbekleidung
gelten fur Anwendungen mit Laibungsbekleidung aber nicht umgekehrt.

Die Norm-Leichtwandkonstruktion gilt nicht fiir Konstruktionen auf der Basis von Sandwichpaneelen und fir
Leichtbauwéande, bei denen die Beplankung die Stéander nicht auf beiden Seiten bedeckt. Durchfihrungen in derartigen
Konstruktionen mussen individuell von Fall zu Fall gepruft werden.

Ergebnisse von leichten Tragkonstruktionen dirfen auf Beton- oder Mauerwerksbauteile ibertragen werden, deren
Dicke gleich oder grosser als die Dicke des in den Prifungen verwendeten Bauteils ist.

Diese Regel gilt nicht fur Rohrverschlusssysteme, welche innerhalb der Tragkonstruktion angeordnet sind, im Falle
einer grosseren Dicke der Tragkonstruktion, ausser die Lange des Schotts wird um den gleichen Betrag erhéht und die
Entfernung von der Oberflache der Tragkonstruktion bleibt an beiden Seiten gleich.
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SCHOTTGROSSE UND ABSTANDE

Prifergebnisse, welche unter der Verwendung der Normwand- und deckenkonfiguration fiir Abschottungen erhalten
wurden, gelten fir jede Schottgrosse (bezogen auf Lange und Breite) kleiner oder gleich der gepriften, vorausgesetzt
der Gesamtquerschnitt der Leitungen (einschliesslich Isolierung) tiberschreitet nicht 60% der Flache der Abschottung,
die Abstande sind nicht kleiner als die in der Priifung verwendeten Minimalabstande (wie in den Anhangen A, B, E und
F festgelegt) und ein Leerschott mit der angestrebten Maximalgrosse wurde zusatzlich gepruft.

Fir Deckenkonstruktionen gelten die Ergebnisse von Priifungen an Abschottungen mit einer Mindestlange von 1000mm
fiir jede beliebige Lange, sofern das Verhaltnis von Umfang zu Flache der Abschottung nicht kleiner ist als das der
gepriiften Abschottung.

Der Abstand zwischen einer einzelnen Leitung und dem Schottrand muss innerhalb des gepriften Bereichs bleiben.
KABELABSCHOTTUNGEN

Grosse Kabelabschottungen

Prifergebnisse flr die Belegungsoption ,Klein” gelten fiir Kabel bis zu einem maximalen Durchmesser von 21mm.

Ergebnisse eines geschnirten Blindels aus F-Kabeln sind fir geschnirte Biindel mit einem Durchmesser kleiner oder
gleich dem des gepruften Biindels gultig, vorausgesetzt, der Durchmesser der Einzelkabel ist nicht grosser als 21mm.
Dmax=70mm

Ergebnisse aus Prifungen, bei denen die Abstiitzungen durch die Abschottung hindurchfiihren, gelten fiir
Anordnungen, bei denen die Abstiitzung nicht hindurchfiihrt, aber nicht umgekehrt.

Priifergebnisse, welche unter Verwendung der Normkonfiguration flir Kabelabschottungen erreicht wurden, gelten nicht
fiir Kabelpritschen mit Deckel/Elektroinstallationskanale, wenn der Deckel durch die Abschottung hindurchgefihrt wird.
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