
Äussere Umwicklung
Ist die Kabeltrasse voll
belegt, werden die Kabel 
eingelegt und  die Trasse 
mit Gewebe umhüllt.

Ist die Kabeltrasse
gering belegt und der 
Abstand zwischen 
Gewebe und Kabeln 
grösser als 3 cm, muss ein 
Gewebestreifen in die 
Trasse auf die Kabel 
einlegt werden. Im Falle 
einer Nachbelegung
können die Kabel auf  
die Einlage gelegt 
werden.
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Befestigungsmittel

Werkzeuge
Als Verarbeitungswerkzeuge dienen Schere, Messer, 
Messwerkzeuge (Meterstab und Messband).

Montagemittel 
Überlappungen und Anschlüsse 
mit Montageklammern, 
sowie ganze Umhüllungen mit 
Stahlkabelbinder oder mit
Bindedraht fixieren.

Decken- und Wandbefestigung 
Für die Befestigung an Wänden und Decken eignen sich 
HUS-H Schrauben, DBZ-Keilnägel, Metallschlauchbänder, 
Lochbänder und Stahlschienen.

Überlappungen
Die Überlappungen müssen in Längs- und Querrichtung stets 
4 cm betragen. Sie dürfen keine Spalten, Lücken oder Öffnun-
gen aufweisen. Die Befestigung kann mit Bindedraht ergänzt 
werden. 

Kabelausgänge und Abzweigungen
Kabelausgänge sind ebenfalls zu umwickeln. Das Gewebe ist 
so einzuschneiden, dass die Überlappungen mind. 4 cm 
betragen und keine Öffnungen bleiben. Alle Gewebeteile sind 
mit Klammern oder 
Bindedraht zusammen-
zufügen, sodass eine 
zusammenhängende
Umhüllung entsteht.

Bei geringem Umfang 
empfiehlt es sich, 
verzinkten Bindedraht 
zu verwenden. 

Umwicklungsvarianten
Die Hapuflam Brandschutzumhüllung kann auf mehrere
Arten zum Schutz von Kabeln eingesetzt werden.

Innere Umwicklung
Bei noch zu belegenden
oder gering belegten
Kabeltrassen wird das
Gewebe in die leere
Trasse eingepasst und
dann mit Kabeln belegt.
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Decken- und Wandmontage
Der Montageabstand ist so zu 
wählen, dass das Gewebe eben 
an der Wand- oder Decken-
fläche anschliesst. Hapuflam 
Klammern werden  am 
Untergrund angeschraubt.
Anschlussüberlappungen stets 
mindestens 4 cm. Abstand von 
Klammer zu Klammer oder von 
Drahtbund zu Drahtbund 
höchstens 40 cm.
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Deckenmontage mit Abstand von > 3 cm
Der Montageabstand ist so zu
wählen, dass das Gewebe
eben an der Wand- oder 
Deckenfläche anschliesst.
Hapuflam Klammern werden 
am Untergrund angeschraubt.
Anschlussüberlappungen 
stets mindestens 4 cm.
Abstand von Klammer zu Klammer oder von Drahtbund zu 
Drahtbund höchstens 40 cm. Eventuell muss das Gewebe 
zusätzlich, z.B. mit U-Profilen oder in der Mitte
unterstützt oder befestigt werden. An Abhängungen von Kabel-
trassen oder Wandauslegern ist das Gewebe so einzuschnei-
den und zu falten, damit keine Lücken verbleiben. 

Grossflächige Abspannungen 
bei direkter Deckenmontage
Bei grossflächigen 
Abspannungen sind Metall- 
schlauch- oder Lochbänder 
zu verwenden. 

Grossflächige Abspannungen 
bei Deckenmontage mit Trassenträgern
Bei grossflächigen 
Abspannungen in Kabeltrassen, 
die auf Kabelträgern auffliegen, 
befestigen Sie das Gewebe 
z.B. mittels Stahlkabelbinder mit 
Kugelschloss, um ein Durchhän-
gen des Gewebes zu
verhindern.

Deckenmontage mit Sammelhalterung
Die mit Brandschutzgewebe 
umhüllten Kabelbündel 
komplett in die Sammel-halte-
rung einlegen.

Deckenmontage an Schrägen
Bei verlegten Kabeltrassen in 
Schräglage über 45 ° sowie bei 
senkrechten Kabeltrassen muss 
das Hapuflam Gewebe direkt 
auf die Kabel montiert werden. 

Kennzeichnungsschilder
Die Hapuflam Brandschutz-
umhüllung ist an auffälligen 
Stellen mit Schildern zu 
kennzeichnen. Bei Fragen
bitte Beratung anfordern.
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