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INTUMEX® LX-PRO Brandschutzlaminat

Brandschutz
Büro / Lager: Kasernenstrasse 88a 9100 Herisau

Tel. 071 311 82 16   Fax  071 311 82 17   Natel 079 330 10 32
www.jud-baustoffe.ch  intumex.ch

Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH

Kurzbeschreibung
Intumex® LX-PRO 370 ist eine für Kaltgas- und
Heissgas geeignete Kombidichtung mit intumeszierendem 
Brandschutzstreifen und Dichtung aus flammgehemmtem 
Kunststoff. Es schützt vor Luftzug, Staub und Schall und 
gleichzeitig im Brandfall gegen Rauch- und Feuerausbreitung. 
Intumex�  L�-�R� ��� verfügt über ein gutes Rüc�stellver-�  L�-�R� ��� verfügt über ein gutes Rüc�stellver-
mögen, einen �omfortablen Schliessdruc� und einer hohen 
Toleranzaufnahme.
Intumex�  L�-�R� ��� wird in Holz- und Metalltüren, Toren 
sowie Fenster�onstru�tionen eingesetzt. 
Abmessungen für Zarge: 
Breite: 6.5 bis �.2 mm; Tiefe: ca. 11 mm

Technische Daten, Heissgasteil
Wir�stoff Intumex® LX

Brandverhalten flammgehemmter Kunststoff mit 
Blähgraphit

Konsistenz flexibel

Farbe anthrazitgrau in unbeschichteter 
Form (ca. NCS S �5��-N, RAL 
7016) 

Expansionstemperatur ab ca. 19� °C

Expansionsvermögen mind. 1:22 (55� °C)

Expansionsdruc� mind. �.45 - �.85 N/mm² (��� °C)

Technische Daten, Kaltgasteil
Wir�stoff T�E thermoplastische Elastomer 

(halogenfrei)
Farbe schwarz

Brandverhalten flammgehemmter Kunststoff

Technische Daten, Allgemein
UV-Beständig�eit gut

Feuchtig�eitsverhalten hygros�opisch (Feuchtig�eit beein-
flusst die Brandschutzeigenschaf-
ten nicht!)

Witterungsbeständig-
�eit

unempfindlich gegen Wasser und 
atmosphärische Einflüsse (Licht, 
Wärme, Frost, UV)

Lagerung
In �ühlen und troc�enen Räumen lagern. 
Intumex� L�-�ro ist ca. 12 Monate lagerfähig.
Längere Lagerung �ann die Flexibilität von Intumex® LX-Pro 
etwas reduzieren. Die Brandschutzfunktion und das Expan-
sionsvermögen bleiben jedoch erhalten.

Zertifikate und Zulassungen
EN 45545-2:2�1� + A1:2�15: R22 HL1 - HL2/ R2� HL1 - HL�

Lieferform
Streifen à 2.15 m und 2.60 m. 

Zusätzlich �ann das Brandschutz-Heissgasteil nachgebogen 
werden, damit es besser an der Stahlzarge oder Rahmen 
anliegt (siehe unten).

Intumex® L�-�R� ���, roh 

Intumex® L�-�R� ���, nachgebogen


