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1. Mit geeignetem Werkzeug (Massband oder
Doppelmeter und Schere oder Cuttermesser) 
gemäss der untenstehenden Tabelle auf die 
richtige Länge zuschneiden.

1. A l'aide d'un outil approprié (mètre ruban ou 
double mètre et ciseaux ou cutter), couper à la 
bonne longueur selon le tableau ci-dessous.  

2. Befestigen Sie die Verschlussklammern A 
und B an den Enden der Brandschutzman-
schette, z.B. mit einer Zange. Wichtig: hören 
Sie auf das Klickgeräusch, dann sind die 
Verschlussklammern vollständig in die Brand-
schutzmanschette gedrückt.

2. Fixez les agrafes de fermeture A et B aux 
extrémités de la manchette coupe-feu, par 
exemple, avec une pince. Important: écoutez 
le clic, les agrafes de fermeture sont alors 
complètement enfoncées dans la manchette.

3. Biegen Sie mit Hilfe einer Zange die 
seitlichen Laschen um 90° auf die 
Brandschutzmanschette.

3. A l'aide d'une pince, pliez les languettes sur 
le côté à 90° de la manchette coupe-feu.

4. Die Brandschutzmanschette Promastop® 
FC MD um das Rohr platzieren und zum 
Verschliessen die Lasche um 180° biegen. Ein 
Abstand zwischen Rohr und Manschette ist 
korrekt und gewünscht.

4. Placer la manchette coupe-feu Promastop® 
-FC MD autour le tuyau et plier la languette à 
180° pour la refermer. Une distance entre le 
tuyau et la manchette est correcte et souhai-
tée.

5. Die Fixierhaken C symmetrisch an der 
Brandschutzmanschette anbringen.

5. Fixer les crochets de fixation C de manière 
symétrique sur la manchette coupe-feu.

6. Die Brandschutzmanschette ist mit 
geeignetem Befestigungsmaterial an dem 
brandabschnittsbildenden Bauteil (Wand 
beidseitig und Decke unterseitig) zu fixieren.

6. La manchette coupe-feu doit être fixée à 
l'élément de construction formant
compartiment coupe-feu (mur des deux côtés 
et plafond en dessous) à l'aide d'un matériel 
de fixation approprié.
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Ø Rohr (mm)
Ø tuyau (mm)

Bandlänge (mm)
longueur de la bande (mm)

Anzahl Fixierhaken
nombre d'agrafes de fixation

40 225 2 x C

50 255 2 x C

63 300 3 x C

75 335 3 x C

90 380 3 x C

110 445 3 x C

125 490 4 x C

135 525 4 x C

140 2 x 540 2 x C & 4 x D

160 2 x 600 2 x C & 4 x D

180 2 x 660 2 x C & 4 x D

200 2 x 720 2 x C & 4 x D
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Verbrauchsangaben für Kunststoffrohre (U/U) 
Indication de consommation pour des tuyaux thermoplaste (U/U) 

Ø Rohr (mm)
Ø tuyau (mm)

Bandlänge (mm)
longueur de la bande (mm) 
Dicke/épaisseur

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

14 225 225 225 265 300 345

16 225 225 230 270 305 350

20 225 225 245 280 320 365

25 225 235 260 300 335 380

32 240 255 280 320 360 400

40 265 280 305 345 385 425

50 295 315 340 375 415 460

63 335 355 380 415 455 500

Verbrauchsangaben für Aluverbundrohre mit brennbarer Dämmung (U/C) 
Indication de consommation pour des tuyaux composites en aluminium avec 
isolation combustible (U/C) 

Bandlänge (mm)
longueur de la bande (mm)

Anzahl Fixierhaken
nombre d'agrafes de fixation

≤ 275 mm 2 x C

≤ 275 mm - ≤ 445 mm 2 x C

≤ 445 mm - ≤ 525 mm 2 x C


