
Einsatz
Promastop®-FC MD ist eine Endlos-Brandschutzmanschette 
zur Abschottung von Kunststoffrohren durch brandabschnitts-
bildende Wände und Decken. Alle üblichen Kunststoffrohre 
aus PVC, PP, PE, Mehrschichtrohre und mineralverstärkte 
Rohre wurden getestet.
Die einlagige Promastop®-FC MD Manschette (Bauhöhe 55 
mm) passt auch in engste Verhältnisse. Sie wird für Standard-
Rohrabschottungen verwendet. Die zweilagige Promastop®-FC 
MD Manschette (Bauhöhe 110 mm) bietet grosse Reserven 
und wird für Sonderlösungen wie Muffen, schräggeführten 
Rohren, brennbare Dämmungen und Ecklösungen eingesetzt. 
Schallschutzdämmschläuche mit PE-Schaumstoff bis 4 mm 
dürfen durchgeführt werden. Bei PE, PP und PVC-Rohren bis 
125 mm darf sich eine Muffe bei der Manschette befinden. In 
diesem Fall benötigt es einen zusätzlichen Fixierhaken C. Der 
Abstand zwischen dem Rohr und der Manschette beträgt etwa 
10 mm.

Lieferform
Promastop®-FC MD Set mit:
- Manschette als Rolle mit 
Edelstahlblech 3200x55x5.5 mm
- 7 x Verschlusslasche A 
- 7 x Verschlusslasche B
- 21 x Fixierhaken C 
(für einlagige Montage)

separat lieferbar: 
- Fixierhaken D

Zulassungen 
ETA-19/0215 
Leistungserklärung 0761-CPR-19 / 0215-2019 / 9 
VKF-Nr. 40160 

Eigenschaften
Nutzungskategorie Typ X, Y1, Y2, Z1, Z2 
→ für den Aussenbereich geeignet 
VOC Gehalt: < 0.005 mg/m3 

→ umweltfreundlich 

Lagerung
In kühlen und trockenen Räumen lagern.

Geprüfte Tragkonstruktionen
Leichtbauwand LBW		  ≥ 100 mm
Massivwand MBW-W		  ≥ 100 mm
Massivdecke MBW-D		  ≥ 150 mm

Abhängungen
LBW und MBW-W beidseitig:	 max. 335 mm
MBW-D oberseitig:		  max. 525 mm	
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Verbrauchsangaben
Ø (mm) Anzahl 

Fixierhaken C
Anzahl 

Fixierhaken D
Länge
(mm)

40 2 - 225
50 2 - 255
64 3 - 300
75 3 - 335
90 3 - 380
110 3 - 445
125 4 - 490
140 2 (1. Lage) 4 (2. Lage) 540
160 2 (1. Lage) 4 (2. Lage) 600
180 2 (1. Lage) 4 (2. Lage) 660
200 2 (1. Lage) 4 (2. Lage) 720

Ein- und zweilagiger Einbau der Promastop®-FC MD

Unterseitiger Einbau der Promastop®-FC MD und Fixierhaken

Massivwand und Leichtbauwand MBW & LBW Kernbohrung
Promastop®-FC MD - Promastop®-FC MD 60 mm
Massivdecke Kernbohrung
Promastop®-FC MD - Promastop®-FC MD 88 mm

Mindestabstände

Leichte Trennwand LBW Gewindestangen ≥M6
Leichte Trennwand LBW
(Aluverbundrohre)

Gewindestangen ≥M6 oder 
Schrauben mind. 7.5x42 mm

Massivwand & -decke MBW 
Mörtelschott Promastop-M

geeignetes Material,  
z.B. Schrauben mind. 7.5x42 mm

Weichschott Intumex CSP 
2 x 50 mm

Gewindestangen ≥M6 oder Spiral-
schrauben aus Stahl ≥ 8x100 mm für 
PP, PE und PVC Rohre Ø ≤ 125 mm

Weichschott Promastop-CA 
2 x 50 mm

Spiralschrauben mind. 8 x 100 mm 
oder 9.2 x 95 mm

Befestigung

https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/antraege/40160/ausweise?sprache=de
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Bezeichnung Dimensionsbereich
ø Rohrdurchmesser (mm)
s  Rohrwandstärke (mm)

Tragkonstruktion Montageart  
Lagenanzahl

EItt

PE-HD / ABS / SAN / PVC ø 40 / s 2,4 ‑ ø 125 / s 7,4 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

PE-HD / ABS / SAN / PVC ø 125 / s 3,1 - ø 160 / s 6,2 LBW,MBW-W beidseitig, 2 Lagen EI90-U/U

PE-HD / ABS / SAN / PVC ø 125 / s 7,4 - ø 200 / s 4,9 MBW-D unterseitig, 2 Lagen EI90-U/U

PP-H / PP-R / PP-C ø 40 / s 1,8 ‑ ø 125 / s 7,1 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

PP-H / PP-R / PP-C ø 125 / s 3,1 - ø 160 / s 6,1 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 2 Lagen 
unterseitig, 2 Lagen

EI90-U/U 
EI90-U/U

PP-H / PP-R / PP-C ø 125 / s 3,1 - ø 200 / s 7,7 MBW-D unterseitig, 2 Lagen EI60-U/U

PVC-U / PVC-C ø 40 / s 1,8 ‑ ø 125 / s 7,4 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

PVC-U / PVC-C ø 125 / s 3,1 - ø 160 / s 6,2 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 2 Lagen 
unterseitig, 2 Lagen

EI90-U/U 
EI90-U/U

Geberit Silent dB20 ø 56 / s 3,2 ‑ ø 110 / s 6,0 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

Geberit Silent-PP ø 40 / s 1,8 ‑ ø 125 / s 3,9 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

Geberit Silent Pro ø 50 / s 2,7 ‑ ø 125 / s 4,7 LBW,MBW-W 
MBW-D

beidseitig, 1 Lage 
unterseitig, 1 Lage

EI90-U/U 
EI90-U/U

HENCO Standard 
mit PE-Dämmung 6 - 13 mm

ø 14 / s 2,0 ‑ ø 50 / s 4,0 LBW,MBW-W beidseitig, 1 Lage EI90-U/C

Geprüfte Direktdurchführungen in der Kernbohrung 
● Ringspaltverschluss bis 30 mm mit Mörtel mind. M5 oder Promastop®-M 
● In der Massivwand und Leichbauwand: 
Ringspaltverschluss bis 10 mm mit Mineralwolle RF1, T > 1000 °C und Intumex AN 
(beidseitig ≥ 10 mm) 
● In der Massivwand und Leichbauwand und HENCO Standard: 
Ringspaltverschluss mit Intumex MG (mind. 100 mm Tiefe) 

Bezeichnung Dimensionsbereich
ø Rohrdurchmesser (mm) 
s  Rohrwandstärke (mm)

Tragkonstruktion Montageart  
Lagenanzahl

EItt

PE-HD / ABS / SAN / PVC 1 x ø 32 / s 2,0 
1 x ø 50 / s 3,0 
1 x ø 75 / s 2,3

MBW-D unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

PP-H 1 x ø 32 / s 2,9 
1 x ø 50 / s 2,9 
1 x ø 75 / s 4,3

MBW-D unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

PVC-U / PVC-C 1 x ø 32 / s 3,6 
1 x ø 50 / s 1,8 
1 x ø 75 / s 1,8

MBW-D unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

PE-HD, PP-H, PVC-U 1 x ø 32 / s 3,6 
1 x ø 50 / s 2,0 
1 x ø 75 / s 2,3

MBW-D unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

Durchführung als Bündel 
Ringspaltverschluss bis 40 mm mit Mörtel mind. M5 oder Promastop®-M



Unsere Empfehlungen und Beratungen sind unverbindlich. Produkteeinsatz und Produkteeignung sind vom
Verwender vor dem Einsatz zu prüfen. Wir behalten uns vor, forschungsbedingte Produkteänderungen vorzunehmen. Promastop®-FC MD-09/2025  Seite 3
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Bezeichnung Dimensionsbereich
ø Rohrdurchmesser (mm)
s  Rohrwandstärke (mm)

Tragkonstruktion Montageart  
Lagenanzahl

EItt

PE-HD / ABS / SAN / PVC ø 40 / s 2,4 ‑ ø 125 / s 7,4 Massivdecke unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

PP-H / PP-R / PP-C ø 40 / s 1,8 ‑ ø 125 / s 7,1 Massivdecke unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

PVC-U / PVC-C ø 40 / s 1,8 ‑ ø 125 / s 7,4 Massivdecke unterseitig, 1 Lage EI90-U/U

Montage mit Muffen 
● +1 Fixierhaken C und 10 mm Abstand zwischen Manschette und Rohr 
●  Ringspaltverschluss bis 30 mm mit Mörtel mind. M5 oder Promastop®-M

Bezeichnung Dimensionsbereich
ø Rohrdurchmesser (mm)
s  Rohrwandstärke (mm)

Tragkonstruktion Montageart  
Lagenanzahl

EItt

PE-HD / ABS / SAN / PVC ø 40 / s 2,4 ‑ ø 110 / s 6,6 Massivdecke unterseitig, 2 Lagen EI90-U/U

PP-H / PP-R / PP-C ø 40 / s 1,8 ‑ ø 110 / s 3,4 Massivdecke unterseitig, 2 Lagen EI90-U/U

PVC-U / PVC-C ø 40 / s 1,9 ‑ ø 110 / s 8,1 Massivdecke unterseitig, 2 Lagen EI90-U/U

Montage als Eckanwendung
● Ringspaltverschluss bis 30 mm: mit Mörtel mind. M5 oder Promastop®-M
● Ringspaltverschluss bis 10 mm: mit Mineralwolle RF1, T > 1000 °C und Intumex 
MG (bei 0 40 mm)
 


